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Art. 102.117.431
BASIC LINE VDE Servante d‘atelier BT700,  
avec outils VDE, 124 pcs.
- Large sélection d’outils d‘atelier comprenant 124 outils
- Intégrés dans 5 inserts d‘outils EVA
- Jeu de panneaux d‘avertissement et de sécurité haute tension
- Tournevis VDE à fente: 2.5 - 8mm
- Tournevis VDE PH PH0 - PH3
- Tournevis VDE PZ PZ0 - PZ3
- Tournevis VDE inviolable TX: T6 - T45
- Tournevis VDE hexagonal: 2,5 - 8mm
- Testeur de tension
- Pince VDE 
- Clé à cliquet VDE 3/8
- Douille VDE 3/8“: 8 - 22mm
- Clé hexagonale à poignée en T VDE pour écrous:  

4 - 14mm
- Clés à fourche VDE: 8 - 19mm
- Ceinture de sécurité
- Barrière

Art. 101.911.000
BASIC LINE Chariot de service  
avec tapis en caoutchouc
- Plateau de travail avec tapis en caoutchouc
- Étagère 40 x 60 cm
- RAL 7015/ 9006
- 2 roulettes pivotantes avec frein,  

2 roulettes rigides
- Capacité de charge totale de 300kg
H 1000 x L 719 x P 474 mm

Art. 115.200.001
Etabli modèle standard 840x2000x700 mm
- 1 plan de travail
- 2 pieds d‘établi de 800 mm de hauteur  

(Art. 137.800.000)
- Capacité de charge 250 kg
H 840 L 2000 P 700 mm | 58 kg

Art. 102.107.205
LT LINE Servante d‘atelier LT700,  
7 tiroirs, 155 pcs.
- Large sélection d’outils d‘atelier comprenant  

155 outils
- Intégrés dans 7 inserts d‘outils COMPLETO
- Clés mixtes: 6 - 32 mm
- Cliquets réversibles: 1/4“ + 1/2“ 
- Douilles 1/4“:  5 - 13 mm
- Douilles 1/2“: 8 - 32 mm
- Douilles 1/4“ E-TX: E4 - E10
- Douilles 1/4“ Hexagon: 3 - 8 mm
- Douilles 1/4“ TX: T6 - T40
- Douilles 1/4“ TX: TR6 - TR40
- Douilles 1/4“ PH: PH1 - PH2
- Assortiment de pinces
- Assortiment de tournevis
- Outils de frappe et de coupe
- Jeu de limes

Automotive

€
€

€
€

€
€

€
€

3.309,–

1.999,–

359,–

259,–

679,–

1525,–

575,–

899,–



/kraftwerktoolswww.kraftwerktools.com /kraftwerktools

Booster démarrage 12-24V 24Ah 
1900/5000A
- 5000 / 2500 A de courant de pointe, 1900 A de 

courant de démarrage
- 12 VDC / 4 Ah capacité de charge, avec trolley
- Dans un boîtier ABS antichoc, avec bornes en 

laiton entièrement isolées
- Batteries au plomb/calcium étanches au gaz
- Câble pour allume-cigare inclus, avec 

protection intégrée contre les surcharges/
courts-circuits

- Avec alarme sonore et visuelle
- Chargeur secteur automatique,  

même les véhicules dont la batterie  
est complètement déchargée  
peuvent être démarrés.

Booster de démarrage 12V GigaStart 3000
- Le GIGASTART n‘est pas un booster conventionnel. Des supercondensateurs 

de haute qualité permettent une utilisation immédiate, même après un long 
stockage. Il fonctionne de manière totalement autonome et est toujours prêt 
à l‘emploi. 

- Ce puissant booster démarre un nombre  
incalculable de véhicules l‘un après  
l‘autre sans interruption et  
peut être chargé et déchargé  
presque à l‘infini. 

- Même les véhicules dont la  
batterie est  complètement  
déchargée peuvent  
être démarrés !

Art. Taille Prix Euro

31306 avec câble 
de 228 cm 729,– 889,–

31307 avec câble 
de 200 cm 870,– 1.050,–

Art. Taille Prix Euro

31317

- 12 / 24 V
- 9000 A ampérage maximal
- 1800 A ampérage de démarrage
- 500 F capacité du condensateur
- Longeur des câbles de 160 cm

889,– 1.290,–

31320

- 12 / 24 V
- 19000 / 9000 A ampérage maximal
- 4000 / 3000 A ampérage de démarrage
- 1200 / 300 F capacité du condensateur
- Longeur des câbles de 190 cm

1669,– 1.840,–

Art. 31311
Chargeur  
batterie intelligent  
6/12V 1.1A
- Tension de la batterie :  

6V / 12V
- Sélection de la tension : Automatique
- Capacité min-max de la batterie pour la charge 

: 2,2A-32A
- Capacité maximale de la batterie pour la 

maintenance : 100A
- Courant de charge (Amp.) : 6V 1,1A +/-10% - 12V 

1,1A +/-10%
- Types de piles : WET, MF, GEL, AGM, Ca-Ca
- Programme de recharge : Courant constant
- Température ambiante, la production est 

automatiquement réduite à haute température :  
Puissance de sortie réduite à température 
élevée

- Protection de la propriété intellectuelle : IP65

Art. 31313
Chargeur  
batterie intelligent  
12/24V 7A
- Diagnostic de l‘état  

de la batterie pour déterminer si celle-ci peut 
recevoir et retenir une charge

- Revitalisation de la batterie complètement 
déchargée ou H.S, par impulsion de charge

- Mode pour une charge optimale lors des 
journées froides d‘hiver

- Maintenance à long terme grâce à un contrôle  
de microprocesseur

- Livré avec pince crocodile, câble œillet et 
connecteur allume-cigare

- Input: 220 - 240 VAC 50 / 60 Hz
- Output: 12 - 24 VDC / max. 7 A
- Puissance: 135 W
- Type de batterie: 12 V 14 - 225 Ah / 24 V 14 - 110 Ah
- IP65
Adapté pour: SLA, AGM, WET, GEL, MF, Ca-Ca

Art. 403.015.020
Hybrid Booster de démarrage 12V
- Le booster de démarrage hybride 12V de Kraftwerk n‘est pas un booster 

conventionnel. 5 supercondensateurs et la batterie de 20Ah de haute qualité 
garantissent une utilisation immédiate, même après une longue période de 
stockage. Il est autonome et toujours prêt à l‘emploi.

- Ce booster puissant de 12 V peut effectuer un nombre incalculable de 
démarrages et peut être chargé et déchargé quasiment à l‘infini. Permet le 
démarrage même avec une batterie entièrement vide!

- 3800 ampérage maximal, 1800 ampérage de démarrage,
- 950 F capacité du condensateur, coque anti-choc en ABS, pinces en laiton 

massif entièrement isolées, longeur des câbles de 175 cm, fusible intégré 
pour la protection contre les inversions de polarité,  
chargeur automatique de réseau.

- 12V hybride
- Courant de pointe 1800 / 3800A
- Batterie 20Ah
- Capacité du condensateur 950F
- Section du câble 35 mm²
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Art. 38101
Cric rouleur hydraulique, 3 t
- Avec pédale d‘approche à levage rapide
- Hauteur de levage de 145 à 500 mm

Art. 38110
Cric rouleur hydraulique, 2 t
- Design compact et plat avec poignée de 

transport pratique
- Hauteur de levage  

de 85 à 380 mm

Art. 38112
Cric rouleur hydraulique, 2 t 
- Long et extra-plat, pour une utilisation avec une faible garde au sol
- Hauteur de levage de 75 à 505 mm
- Levage rapide (jusqu‘au point de chargement)

Art. 38102
Cric rouleur hydraulique, 2 t 
- Design compact et plat avec poignée  

de transport pratique
- Hauteur de levage de 76 à 510 mm
- Levage rapide (jusqu‘au point de 

chargement)

Art. 3834
Clé à chocs  
pneumatique 744 Nm
- Engrenage à double marteau 

très résistant pour un couple 
maximal de 744 Nm

- 3 étapes réglables
- Conception légère, 1,6 kg
- Fonctionnement d‘une  

main gauche/droite
- Échappement de l‘air par  

la poignée

Art. 2585-12
Clé en croix  
17 x 19 x 22 mm x 1/2“

Art. 3231
Clé dynamométrique 
- avec écran d‘affichage des valeurs en 

Nm et Lb.in.
- Cliquet réversible 45 dents
- Enveloppe en acier trempé, poignée 

ergonomique bi-matière avec 
bouton de verrouillage et de réglage. 
Précision certifiée : ± 4 %.

Clé à chocs 
pneumatique ind.
- Dispositif d‘impulsion à double marteau
- Levier réversible
- Fonctionnement d‘une main gauche/droite
- 3 étapes réglables 
- Échappement de l‘air par la poignée
- Boîtier composite résistant aux chocs 

Art. Taille Prix Euro

3231 1/4"2.5-12 Nm 81,– 127,–

3232 1/4" 4-20 Nm 78,– 122,–

3233 3/8" 10-60 Nm 86,– 134,–

3234 3/8" 25-125 Nm 96,– 150,–

3235 1/2“ 40-200 Nm 99,– 158,–

3236 1/2" 65-335 Nm 108,– 169,–

3237 3/4“ 160-800Nm 569,– 890,–

Art. Taille Prix Euro

3837

- 1/2“
- Couple de rupture : 

max 1,486 Nm
- Couple inverse : 

max. 810 Nm
- 1,9 kg

265,– 339,–

3838

- 3/4“
- Couple de rupture : 

max. 1.830 Nm
- Couple inverse : 

max. 1.220 Nm
- 3,4 kg

599,– 763,–
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Prix en Euro TVA/TAR exclus. Sous réserves de modifications de modèles, de prix et disponibilités.� Valable du 01.02.2023 jusqu‘au 30.04.2023

Art. 30215
Jeu outils démontage/montage biellettes
- Pour un changement rapide et  

professionnel des joints axiaux  
des voitures et des véhicules  
utilitaires légers

- Serrage automatique des têtes 
d‘articulation à la construction  
ouverte

- Pour les têtes d‘articulation  
Ø 30 - 45 mm

- 3 têtes de serrage inter‑ 
changeables pour un large  
domaine d‘application  
(30 - 35, 35 - 40, 40 - 45 mm)

- Entraînement par cliquet  
1/2“ ou douille 32 mm

Art. 4082-12
Adaptateur couple et angle digital 1/2“
- Pour une rotation dans le sens horaire/antihoraire
- Précision de la mesure du couple : +/-2
- Angle de torsion : 5°-360° Précision +/- 1%.
- Avec signal optique et acoustique 
- Un resserrement précis d‘au moins 10 000 cycles 
- Modes Peak Hold et Trace.
- Capacité de stockage de 50 configurations 

différentes 
- Compris certificat d‘essai selon DIN EN  

ISO 6789-2:2017 avec numéro de série individuel
- Piles incluses

Art. 3196
Doigt magnétique télescopique
- Tige réglable/  

Tête magnétique Ø 11 mm
- Longueur totale : 13 - 64 mm
- Longue tige idéale pour l‘accès à des  

pour atteindre des endroits /  
des trous aveugles profonds

Étau en acier 
- Design compact
- Réglable
- Surface de glissement  

trempée par induction
- Mâchoires tubulaires  

trempées et moletées
- Broche trapézoïdale  

protégée

Art. Taille Prix Euro

2962 125 mm / 5“ 149,– 196,–

2963 150 mm / 6“ 179,– 232,–

Art. 2025
Coffret de douilles-embouts  
à TX, 1/2“, 23 pcs.
- Douilles-embouts à TX, 55 mm, de T10 à T70
- Douilles-embouts à TX, 100 mm, de T10 à T60

Art. 3607
Jeu de 9 clés TX polies miroir T10-T50
- Extra longues d‘un côté et  

extra courte de l‘autre
- T10-T15-T20-T25-T27-T30- 

T40-T45-T50

Art. 2036
Jeu de tournevis à frapper avec embouts
Pour desserrer les vis
Embouts 5/16“ 36 mm, S/PH/PZ/TX/H
Poignée compacte et robuste

Art. 204.203.600
Coffret de douilles, 1/4“+1/2“, 80 pcs.
- Cliquet réversible 1/2“ & 1/4“
- Douille 1/4“: 4 -14 mm
- Douille 1/4“, version longue : 6 -13 mm
- Joint de cardan 1/4“ & rallonges
- Douille 1/4“ à fente 1/4“ : 4 - 5.5 - 6.5 mm
- Douille 1/4“ PH : PH1-PH3, PZ1-PZ3, T8-T30
- Douille 1/4“ : 3 - 6 mm
- Douille 1/2“ : 10 - 32 mm 
- Douille 1/2“ TX : TS40-TS50
- Douilles 1/2“ version longue : 14 - 21 mm

Art. 2026
Jeu de douilles à embouts  
à six pans creux et à dents multiples XZN 
avec entraînement 1/2 pouce, 22 pces.
- Douille à embout courte (55 mm) : 

Six pans creux : 5 - 12 mm, XZN : M5 - M12
- Douille à embout en version longue (100 mm) : 

Six pans creux : 5 -12 mm, XZN : M5 - M12
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